	Společnost, sídlo:
	

	PROTOKOL O KONTROLE

Žebříky, schůdky
	Ev. číslo:
	

	
	Perioda:
	12 měsíců

(dle návodu výrobce)

	1 
	Předpis:
	NV č. 362/2005 Sb.

NV č. 591/2006 Sb.
ČSN EN 131-2

	Způsob kontroly:
	vizuální, technický stav,

ochranná zařízení, zkouška
	Provádí:
	 

	Kontrola musí být prováděna pověřenou osobou (podle Místního provozního bezpečnostního předpisu) proškolenou a seznámenou.

	Kontroly všech žebříků z hlediska technického stavu, poškození, vybavení bezpečnostními prvky (pojistné zařízení proti rozevření, protiskluzná úprava štěřínů, nýty, viklání příčlí, kování, západky u výsuvných žebříků), stabilita, tuhost, pevnost.


	Datum
	Označení a umístění zařízení
	Výsledek kontroly, zjištěné závady
	Kontrolu provedl / podpis
	S výsledkem

seznámen ved. pracoviště /

dne / podpis
	Závady odstraněny dne / podpis ved. pracoviště

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


